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¥4) Description des éléments de |'écran et du capteur >
Vis M3 ? i i

Indicateur de
pression avan t

Deétails sur la
pression

Bouton SET

Indicateur de
pression arriére

Rouge : Attention
Vert : Marmal

Unité de
température

Unité de
pression

Bouton de
réglage

Cadran @

écran

Wis M4 ﬂ

NB : Visses et dévisser les vis M3 et M4 avec
des clés Allen de 2.5 et 3 mm

Description de la tige de valve
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= Capteur
e tige de valve
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Ressort
Bouchon de valve
@ -
Boulon de fixation

@ .
%@ Tige de valve coudée
-

Mettre le contacteur sur ON et I'écran
s'allumera




6 Installation du capteur
Vérifier la fléache qui indigue le sens de Vérifier la fléache qui indique la A
rotation de la roue direction du capteur

Retirer la valve d'origine sur la roue

Avant d'installer le capteur TPMS,

: . Enlever le boulon de fixation Installer la tige de valve. La direction
desserer |'écrou de la téte du capteur

indiquée par la fléche sur le capteur
doit étre la méme que celle sur le pneu.

Apres avoir installé la tige de valve Visser ensuite le boulon de fixation sur la
visser I'écrou sur la tige de valve. tige de valve.

Assurez-vous que le capteur soit bien
vissé, 5'il n'est pas bien serré, répétez les
étapes 943 11.




Gonflez le pneu Vissez I'écrou et le capuchon de valve Vérifiez I'équilibrage des roues Ajuster si nécessaire 3 I'aide du poids




[ Test aprés installation

l'écran montre automatiquement et en temps
réel la pression du penu quand la vitesse est
supéneure a3 20km/h

L'mnstaliation est terminee une fois que
la pression des 2 pneus apparaissent
alternativement toutes les 2 secondes.




8

Différents Affichages

Fuite lente Bi--bi--
Fuite rapide Bi-Bi-

VU

Pression basse
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Echec du "‘llw_

capteur
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Prugrammatinn du capteur (NB : Tous les capteurs sont pre-programmes)

Appuyez 5 fois sur le bouton "SET™, I'écran

Appuyez sur les fliches "haut™ ou "bas”™ pour
va biper une fois et ouvnir la programmation

Dégonfiez le pneu correspondant
sélectionner le pneu avant ou amiére

La pression du pneu s afhchera sur les
données du pneu sélectionné. Appuyer sur
“SEI™ pour sauvegarder les données.

Appuyez sur les fldches "haut” ou "bas” pour Appuyez oy le bouton TSH‘ I_:"E”d‘mt -1’

programmer le capteur suivant secondes, il y aura un b.'p 2 fois pour signaler
la sauvegarde et la sorbe du mode de

. programmation
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Parameétres (NB : des lumiéres vertes indiquant que la valeur du pneu correspondant est en cours d'ajustement

Appuyez sur le bouton "SET™ pendant 3

secondes. L'écran va biper et ouvrir les
paramétres.

Ordre des modes de réglage

"n—ll“‘.

Temperature unit

T

Front tire thrashold value
'-q..-'.
—

Raar tire threshold value

High temperature valug
—
2 Low voltage value

Appuyez sur les fiéches "haut” ou "bas” pour
choisir ['unité de température. Appuyez sur
"SET" pour sauvegarder et aller au prochain
réglage

Appuyez sur les fléches "haut” ou "bas™ pour
choisir l'unité de pression. Appuyez sur
"SET" pour sauvegarder et allez au prochain
réglage

Appuyez sur les fléches "haut” ou "bas”™ pour
ajuster la valeur seuil de pression de chaque
pneu. Appuyez sur "5ET” pour sauvegarder et
aller au prochain réglage.

Appuyez sur les fleches “haut™ ou "bas” pour
ajuster la valeur de haute température.
Appuyez sur “SET” pour sauvegarder et aller
au prochain réglage.

Appuyez sur les fleches "haut® ou "bas”® pour
ajuster les valeurs de voltage bas. Appuyez
sur "SET" pour sauvegarder et aller au

prochain réglage.

Appuyez sur "SET" pendant 3 secondes,
I'Acran va biper 2 fois pour signaler la
sauvegarde et la sortie du mode paramétres.




Vérification de la tension de
la batterie

Appuyez sur la la fleche du "bas” pour
vérifier la tension de la batterie.

(A,

Appuyez une nouvelle fois sur flache du
“bas”, I'écran va se mettre en statut normal.
5t la valeur du voltage est inféneure 3 la
valeur prédéfinse, la valeur va clignoter
pendant 5 secondes puis s'éteindre.




(4 Caractéristiques techniques

Capteur :

Frequence d'utilisation : 433.92+0.05MHz
Tension d'utilisation : 20V~3.3V
Température d'utilisation : -30°C~+105°C
Plage de pression : 0~4.5bar/0~65PSI

Ecran :

Frequence d'utilisation : 433.92+0.05MHz
Courant d'utilisation : <= 40mA

Tension d'utilisation : 9V ~ 16V
Température d'utilisation : -40°C ~ «70°C

Valeur par défaut :

Unité de pression: PSI
Faible valeur de volt: 12V
Haute température : 80°C / 176°F

Pour le pneu avant :

Seuil : 2.2Bar / 32PSI

Haute pression : 2.8Bar / 40PSI|
Basse pression : 1.7Bar/ 24PSI

Pour le pneu arriére :
Seuil : 24bar / 35PSI
Haute pression : 3.0 Bar / 44PSI
Basse pression : 1.8Bar / 26PSI

Valeur ajustable :

Seuil : 1.0 ~ 3.7 Bar / 15-54 PSI
Haute temperature : +50°C~ +80°C
Faible voltage : 11~14V

Moniteur :
Plage de pression: 0~4.5 Bar / 0.65 PSI

Precision :
Temperature : </- 3°C
Pression : +/- 0.1 Bar +/-2 PS5l

Notes :
Il s'agit d'une haute pression quand elle
dépasse le seuil de 25%

Il s'agit d'une basse pression quand elle en
dessous du seuil de 25%

Unité de pression de I'air :
1 Bar = 14.5 PSI = 100K Pa = 1.02 Kgf/cm®

CSteaimate Co., Lid. Al rights reserved.
Tha nght to changa the design and spacificalions reserved

The trademark, patent and copyright ane owned by Steelmate Co.. Lid




B) coeeonowoe JREY encesceparne JRBY vertissements

- Le TPMS est congu pour détecter les
problémes de pression des pneus.

- Le conducteur est responsable de la
vérification réguliére de ses pneus

- Le conducteur doit réagir rapidement
aprés une alerte de pression

- Steel Mate ne garantit aucune
responsabilité en cas de perte des
capteurs.

Notes :

1. Ce capteur est fait pour les motos de
12V avec une pression de pneus en
dessous de 4.5Bar/65PSI.

2. Tous les capteurs ont été programmeés
individuellement pour chaque pneu 3
l'usine.

3. La luminosité diminue au bout de 30
secondes sur I'écran

4, La durée de vie de la batterie du
capteur dépend du kilométrage parcouru.

1. La pression d'un des pneus ne
s'affiche pas sur I'écran

-Le capteur n'a pas &té programmé avec
I'écran. Reprogrammez le.

-Le capteur présente un défaut.

2. Une fois l'installation terminée, la
pression des pneus ne s'affiche pas sur
I'écran

-Vérifiez que le contact de la moto est sur
ON.

-La cable d'alimentation n'est pas
branché.

-Retenez que I'écran n'affiche la pression
des pneus qu'au dela d'une vitesse de 20
km/h.

1.Cet appareil a été testé et répond aux
limites des produits digitaux de classe B.
Ces limites ont &té définies pour éviter des
interférences dans une installation
résidentielle.

2.Cet appareil génére, utilise et peut
diffuser des fréquences radio. S'il n'est pas
bien installé, il peut causer des
interférences radio.

3.l n'y a aucune garantie prévoyant que
I'appareil ne créera aucune interférence.

4.Si I'appareil créée des interférences 3 la
radio ou la TV, qui apparait lorsque I'on
I'allume, F'utilisateur est invité a réaliser
les différentes procédures :

-Réorienter ou changer I'emplacement de
I'antenne

-Augmenter la distance de séparation
entre les 2 appareils

-Brancher I'appareil sur un circuit
différent de celui de I'appareil receveur.
-Contacter le vendeur ou un technicien
expérimenté pour plus d'aide.



